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РЕШЕНИЯ SIEMON VersaPOD
Для Центров Обработки Данных

Системы VersaPOD™ компании SIEMON предлагают 
совершенно новый, очень эффективный подход к созда-
нию физической инфраструктуры ЦОД. Благодаря 
продуманному распределению вертикального 
пространства между секциями шкафов и грамотной 
организации коммутации и распределения кабельных 
потоков, оборудование V-POD позволяет высвободить 
горизонтальное пространство, которого всегда так не 
хватает, и задействовать его для размещения активного 
оборудования. При минимальной используемой площа-
ди обеспечивается максимальная плотность располо-
жения оборудования.

Используемые в системе V-POD инновационные патч-
панели Zero-U вертикальной ориентации (технология 
VPP – vertical patch panels) значительно облегчают 
работу по коммутации даже при максимальной плотнос-
ти портов в активном оборудовании. Вертикальные 
каналы (VPC), предназначенные специально для комму-
тации, позволяют обеспечить аккуратную, упорядочен-
ную коммутацию даже в самой высокоплотной среде, 
причем управление такой системой будет простым и 
удобным.

За счет таких уникальных, специально разработанных 
конструкций системы V-POD предлагают пользователям 
полнофункциональные модульные шкафы, обеспечива-
ющие высокую эффективность как в случае установки 
отдельно стоящего шкафа, так и при организации 
больших составных конструкций, поделенных на секции. 
Для любого Центра Обработки Данных мы можем 
предложить простое, масштабируемое, легко расширя-
емое решение.
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1 ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ

2

ВЫДВИЖНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ПАТЧ-ПАНЕЛИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ-
ГРЕБЕНКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ3
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4

5

67

Инновационная конструкция шкафов Versapod™ Компании Siemon 
обеспечивает полную доступность с фронтальной и тыльной
части каждой модульной секции, а также предоставляет целый 
ряд специально разработанных возможностей, которые гаранти-
руют гибкость и способность адаптироваться к любой конфигура-
ции ЦОД.

Двойные петли фронтальной дверцы и четверные петли тыльных дверец
позволяют легко снимать их и открывать как справа налево, так и слева
направо. Двойные задние дверцы можно навешивать в любую сторону,
что обеспечивает прямой доступ к вертикальным патч-панелям VPP.

Вертикальные медные и волоконно-оптические 
патч-панели можно выдвинуть на себя, чтобы 
получить доступ к подключениям с тыльной 
стороны панели. Панели могут вмещать до 288 
медных портов, 864 оптических портов или 
различные сочетания медных и оптических 
портов в 12-ти вертикальных монтажных 
пространствах Zero-U между любыми двумя 
соседствующими секциями шкафов.

По всей высоте вертикальных патч-панелей VPP 
можно установить 4-дюймовые органайзеры-
гребенки для кабелей. Они облегчают укладку и 
подводку медных и волоконно-оптических 
шнуров к полям коммутации, в том числе и при 
коммутации между секциями.
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5
УТОПЛЕННЫЕ УГЛОВЫЕ 
ПРОФИЛИ (ЭКСТРУДЕРЫ)

7СЪЕМНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

6
ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЕЖА

1 4

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 
КОММУТАЦИИ (VPC)

8
СОВМЕСТИМОСТЬ С КАБЕЛЬНЫМИ 
СЕГМЕНТАМИ ЗАВОДСКОЙ СБОРКИ 

2

Это целый ряд встроенных конструкций, обеспечи-
вающих распределение кабельных потоков. Эти 
элементы (в сочетании с дверцами на двойных 
петлях) позволяют подвести кабельные потоки к 
секциям скрытно, по трассам, расположенным 
внутри, и при этом обеспечить высокую емкость 
системы.

Четыре утопленных угловых экструдера позволяют
беспрепятственно завести кабели с любой стороны
шкафа: фронтальной, тыльной или любой боковой,
в том числе и в модульных многосекционных
конструкциях.

Монтажные профили соответствуют стандарту CEA 
310E, их можно адаптировать для использования с 
большим количеством различных видов активного 
оборудования и устройств хранения информации, 
вплоть до устройств с глубиной 800 мм (32 дюйма). 
Большое количество монтажных отверстий и 
передвижные гайки дополнительно увеличивают 
возможности подстройки систем V-POD под 
конкретные требования пользователя.

В отдельно стоящих шкафах и крайних секциях в 
ряду многосекционных шкафов можно снимать 
боковые панели, что обеспечивает беспрепят-
ственный доступ к оборудованию сбоку.

Кабельные органайзеры и поддерживающие 
устройства спроектированы таким образом, чтобы 
облегчить установку и обслуживание сегментов, 
заделанных заранее в заводских условиях и 
устанавливаемых на объекте уже готовыми. Это 
касается как медных, так и волоконно-оптических 
сегментов заводской сборки, а также оптических 
решений для быстрого подключения.
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Типовое решение 
на основе оборудо-
вания VersaPOD™ 
компании SIEMON

СЕТЕВОЕ 
ОБОРУДО-
ВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ КОММУТАЦИИ

РЯД ШКАФОВ С АКТИВНЫМ 
СЕРВЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

РЯД ШКАФОВ С СЕРВЕРАМИ КОММУТАТОРЫ СЕТИ SAN
УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ

КОММУТА-
ТОРЫ 
СЕТИ SAN

УСТРОЙСТВА
ХРАНЕНИЯ

СЕРВЕРА

VPC

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ КОММУТАЦИИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ПАТЧ-ПАНЕЛИVPC

VPP

вид сверху

вид спереди
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ VPP

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ПИТАНИЯ VPP PWR

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ КОММУТАЦИИ VPC

ПАТЧ-ШНУРЫ

ФИКСИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ СЕГМЕНТЫ

ФИКСИРОВАННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ

ЛИНИИ ПИТАНИЯ

ПАТЧ-ПАНЕЛИ

КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

вид сверху

вид спереди

СЕТЕВОЕ 
ОБОРУДО-
ВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ КОММУТАЦИИ

РЯД ШКАФОВ С АКТИВНЫМ
СЕРВЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

РЯД ШКАФОВ С СЕРВЕРАМИ КОММУТАТОРЫ СЕТИ SAN
УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ

КОММУТАТОРЫ СЕТИ SAN

УСТРОЙСТВА
ХРАНЕНИЯСЕРВЕРА

VPC

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ПАТЧ-ПАНЕЛИ VPP
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КОНТРОЛЬ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВЕРЦЫ

ДОСТУП ИЗ-ПОД ФАЛЬШ-ПОЛА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1

2

3

4

1

3

4

2

Поскольку энергия с каждым 
годом обходится все дороже,
системы VersaPOD™ компа-
нии SIEMON специально 
создавались таким образом, 
чтобы можно было контро-
лировать воздушные потоки,
оптимизировать теплооб-
мен и обеспечивать эффек-
тивность работы оборудова-
ния.

Кабельные каналы можно устанавливать между секциями шкафов, причем за счет этого 
секции изолируются друг от друга, а воздушные потоки в соседних секциях становятся 
независимыми. При этом каналы позволяют с легкостью подводить горизонтальные и 
магистральные кабели, а также предоставляют место для укладки запаса.

Перфорированные тыльная и фронтальная дверцы обеспечивают воздухообмен на уровне 71% 
воздушного потока, при этом горячий и холодный потоки не смешиваются, а обеспечивается 
направленная циркуляция – именно так создаются эффективные системы охлаждения в ЦОДах.

Каждая секция V-POD имеет полностью открытое основание, обеспечивая максимальный 
воздухообмен и доступ снизу для прокладки кабельных потоков из-под фальш-пола к шкафу и в 
обратном направлении.

Каждая секция V-POD включает аксессуары для установки охлаждающих вентиляторов в 
верхней крышке, а также сопутствующие элементы – щетки для кабельных вводов, панели-
заглушки, крепежные детали, то есть все, что необходимо для правильной организации воздуш-
ных потоков и контроля температуры.
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Опции и аксессуары к системам SIEMON VersaPOD™

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ VersaPOD™

Дверцы и панели к основному корпусу

VP-VPP-TMRIC

Выдвижные вертикальные патч-панели ZERO-U

VP-VPP-TM

VP-VPP-6U

ОСНОВНОЙ КОРПУС ШКАФА

VP1-(X)(X)(X)(X)11 . . . Шкаф 1000 мм X 760 мм, высота 45 U, черный 
Первое обозначение (X): Боковые панели (0 = без боковых панелей, 1 = одна боковая панель, 
2 = две боковые панели)
Второе обозначение (X): Фронтальная дверца (A = полностью вентилируемая/с двойной 
ручкой, B = с разделителем воздушных потоков/двойной ручкой) 
Третье обозначение (X): Тыльная дверца (A = полностью вентилируемая/с двойной ручкой, B 
= с разделителем воздушных потоков/двойной ручкой) 
Четвертое обозначение (X): Замок (1= замок с ключом, 2 = комбинационный поворотный 
замок) 
В комплект также входят: 4 регулируемых ножки, 50 крепежных гаек и 4 фиксирующих скобы 
для крепления шкафов к полу

АРТИКУЛ  ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ  ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ  ОПИСАНИЕ

VP-DRA . . . . . . . . . . . . 

VP-DRB . . . . . . . . . . . . 

VP-S . . . . . . . . . . . . . . . 

VP-VPP-TMRIC . . . . . 

- 96 портов, совместимость со всеми неэкранированными модулями MAX® категорий 5e и 
6, экранированными модулями категории 6A, модулями TERA®, оптическими модулями 
MAX. (Не предназначено для использования в неэкранированных системах 10G 6A)
Предусмотрено 6 гнезд для установки оптических пластин RIC с проходниками
- адаптерные пластины или оптические модули быстрого подключения

VP-VPP-TM . . . . . . . . . Выдвижная вертикальная медная патч-панель
- 96 портов, совместимость со всеми неэкранированными модулями категории 5e и 6, 
экранированными и неэкранированными модулями MAX® категории 6A, модулями TERA®, 
оптическими модулями MAX (разделение между гнездами позволяет применять эти патч-
панели в неэкранированных системах 10G 6A)

VP-VPP-6U . . . . . . . . . 

- В конструкцию ZERO-U устанавливается до шести (6) горизонтальных патч-панелей 
высотой 1 U каждая, развернутых на 90º (вертикально)

ПРИМЕЧАНИЕ: Между двумя соседствующими секциями шкафа по 
вертикали могут быть установлены 2 вертикальные патч-панели 
VPP, одна над другой, причем как с фронтальной, так и с тыльной 
стороны шкафа

Полностью вентилируемая дверца, двойная ручка со стандартным                        
замком с ключом
Дверца с разделителем воздушных потоков, двойная ручка со 
стандартным замком с ключом, (на каждый основной корпус 
требуется по 2 дверцы с фронтальной и по 2 с тыльной стороны)
Боковые панели с замком (стандартный замок с ключом)

Выдвижная вертикальная комбинированная патч-панель для медных 
и волоконно-оптических сред

Выдвижной вертикальный кронштейн для любой стандартной 
19-дюймовой патч-панели
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Опции и аксессуары к системам SIEMON VersaPOD™

VP-FGR .........................

VP-VPC .........................

VP-TRAY .......................

RS-VCM .......................

VP-FGR VP-VPC

VP-TRAY

Горизонтальные кабельные органайзеры

RS3-RWM-1 ...............

RS3-RWM-2 ..............

RS3-RWM-4 ..............

RS3-RWM-2

RS-VCM

АРТИКУЛ    ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ    ОПИСАНИЕ

Вертикальный 4-дюймовый кабельный органайзер-
гребенка, длина 965.2 мм (38 дюймов); может устанавли-
ваться вдоль каждой вертикальной патч-панели VPP и/или 
вертикального канала коммутации VPC, чтобы облегчать 
направление медных и оптических шнуров к полям 
коммутации, в том числе и при коммутации между 
шкафами

Вертикальный канал коммутации, с гребенками и крышкой, 
размеры 177.8 мм x 996.5 мм (7 дюймов x 39.25 дюймов)

Вертикальный кабельный канал (направляет/поддержива-
ет кабели между секциями шкафов; для изоляции 
воздушных потоков между секциями шкафа необходимо 4 
таких канала)

Упаковка с 10 поворотными крепежными элементами и 10 
хомутами-липучками (устанавливаются в монтажные 
отверстия на вертикальных кабельных каналах или 
каналах коммутации VPC)

Односторонний органайзер, 19 дюймов, высота 1 U, 
съемная крышка с фиксаторами сверху и снизу

Односторонний органайзер, 19 дюймов, высота 2 U, 
съемная крышка с фиксаторами сверху и снизу

Односторонний органайзер, 19 дюймов, высота 4 U, 
съемная крышка с фиксаторами сверху и снизу

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ VERSAPOD™
Управление вертикальными кабельными потоками
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Опции и аксессуары к системам SIEMON VersaPOD™

VP-BLNK ...................

PNL-BLNK -(X) ........

VP-W VP-FT

VP-GRD

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ VersaPOD™

Пластины-заглушки

VP-FAN .......................

VP-T3 ..........................

VP-BRUSH .................

VP-W ..........................

VP-FT .........................

VP-BAY .....................

VP-GRD ....................

VP-SB .......................

RS-PO4 .....................

SH-S19-01 ................

SH-S19V-01 .............

VP-FAN

Аксессуары

VP-BAY

VP-T3

VP-BLNK

RS-PO4

SH-S19V-01

АРТИКУЛ     ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ     ОПИСАНИЕ

Вертикальная пластина-заглушка, (закрывает стандарт-
ное отверстие в вертикальной патч-панели VPP между 
двумя секциями шкафа)

Горизонтальная пластина-заглушка/разделитель, 19 
дюймов. 
Обозначение (Х) указывает высоту: 1=1 U, 2=2 U, 3=3 U, 
4=4 U, 5=5 U

Панель с вентиляторными блоками, устанавливается в 
крышку; 3 вентилятора, 15 В переменного тока, 20/60 Гц; 
110 кубических футов в минуту, сертифицировано UL

Кабельный ввод со щетками, 127 мм x 444 мм (5 дюймов 
x 17.5 дюймов); устанавливается для централизованно-
го ввода кабелей через крышку

Кабельный ввод со щетками, 41.3 мм x 279.4 мм (1.625 
дюйма x 11 дюймов); устанавливается для вводов 
кабелей через вырезы по периметру крышки

Ролики, 4 шт. в комплекте

Регулируемые ножки, 4 шт. в комплекте

Соединительные скобы и крепеж для фиксации двух 
шкафов друг к другу

Набор заземления – шина заземления, заземляющий 
проводник, крепеж и детали (все необходимое для 
заземления отдельного шкафа)

Фиксирующие скобы для крепления шкафов к полу, 4 шт.
в комплекте

Панель с розетками питания, североамериканский 
стандарт, 1.2 м (4 фута); 10 розеток на 15 A, многоразо-
вый предохранитель; крепежное оборудование в 
комплекте

Односторонний лоток для размещения оборудования – 
сплошная полка, 19 дюймов

Односторонний лоток для размещения оборудования – 
вентилируемая полка, 19 дюймов



The USA – HQ
101 Siemon Company Drive
Watertown, CT 06795-0400 
Tel:(1) 866 474 1197 
Customer Service Direct:
Tel:(1) 866 548 5814
Fax:(1) 860 945 4225

Siemon – UK
36-48 Windsor Street
Chertsey, Surrey
KT16 8AX
Tel: (44) (0) 1932 571771
Fax: (44) (0) 1932 575070
info_uk@siemon.com

полный список  адресов The Siemon Company: www.siemon.com

The Siemon Company (основные офисы)

105082, г.Москва
ул. Ф.Энгельса 67
тел./факс: +7 (495) 720 49 00
ics@icsgroup.ru

196084, г.Санкт-Петербург 
Смоленская ул., 33А
тел/факс. +7 (812) 337-10-87
baltica@icsgroup.ru

Группа Компаний ICS 

344038, г.Ростов-на-Дону 
Турмалиновская ул., 62
тел/факс. (863) 230-33-00
тел./факс (863) 243-23-00
south@icsgroup.ru

г. Краснодар 

ул. Красная, 113, оф. 612
тел. +7 (861) 272-48-64
krasnodar@icsgroup.ru

620219, г.Екатеринбург 
ул.Мамина-Сибиряка, д.85, 
Литер А, оф.619
тел.(343) 228-00-53
urals@icsgroup.ru

Международный учебный центр ICS
105082, Москва, ул. Ф.Энгельса 67
+7 (495) 720-49-00
+7 (495) 755-68-19
ics-training@icsgroup.ru
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